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SergeFerrari LIS
Perform 92

Maximale thermische
und visuelle Leistung



. ]
SergeFerrari Soltis
Perform 92

Haupteinsatzfelder

Vertikalmarkisen, Wintergartenmarkisen, Pergolen, Sonnensegel

=Ein echtes Hitzeschild

Dank seiner Mikrobeliftung

— reguliert Soltis Perform 92 die
Warmeeinwirkung der Sonne,

— haélt Soltis Perform 92 den
Treibhauseffekt in Grenzen.

Diese unvergleichliche, thermische

Leistungsfahigkeit reduziert:

— den Gebrauch von Klimaanlagen
im Gebéaude,

— sowie den Gesamtenergiebedarf
von Gebauden.

=Beispiellose Transparenz ohne
Blendwirkung

Soltis Perform 92 bietet eine breite

Auswahlan verschiedenen Farbténen

fUr vielfaltige Anforderungen:

— fUreine angemessene
Lichttransmission (TV),

— flreine hohe Sichtverbindung nach
aul3en,

— flr das Wohlbefinden der Bewohner.

=Kreation von Farbharmonien

— abgestimmte Farbténe innerhalb der
Serge FerrariKollektionen,

— Verbindung von Leistung und
Asthetik.

Aussen installiert,
blockiert Soltis Perform 92
bis zu 92% der Hitze



.
SergeFerrari Soltis

=

Bronze 177cm — 267cm

=

L

Weil3 177cm — 267cm

=

L

Sandbeige 177cm — 267cm

=

L

Wolkengrau 177cm — 267cm

=

L

Interfrenzgrau 177cm

—

L

Alu/Mittelgrau 177cm — 267cm

Perform 92

]

92-2044

B

]

92-2135

B

]

92-50272

B

]

92-2065

-

92-2074

L ]

Kieselstein 177cm — 267cm 92-2171

[ B

L

Alu/Wei 177cm — 267cm

[ B

92-2051

L

Alu/Seidenfarben 177cm —267cm 92-2046

[ B

L ]

Alu/Alu 177cm — 267cm 92-2048

[ B

L ]

Schwarz 177cm — 267cm 92-2053

Die in dieser Datei gezeigten Farben und Strukturen
der Gewebe sind nur rein informativ.

]

92-2043

[ B

L

Alu/Anthrazit 177cm

[ B

92-2068

L |

Metall gehammert 177cm — 267cm 92-2045

[ B

L |

Beton 177cm — 267cm 92-2167

[ B

L |

Anthrazit 177cm — 267cm 92-2047



L

Champagner 177cm — 267cm

—

L

Gold 177cm

—

L

Kafer 177cm

—

L

Moosgriin 177cm

—

L

Anis 177cm

—

L

Kiikengelb 177cm

—

L

Kupfer 177cm

]

92-2175

-

|

92-50273

]

]

92-2149

]

]

92-2158

]

]

92-2157

-

|

92-2013

B

]

92-50274

L

Hanf 177cm — 267cm

—

L

Havanabraun 177cm

—

L

Kakao 177cm

—

L

Petrol 177cm

—

L

Bambus 177cm

—

L

Butterblumengelb 177cm

—

L

Karamel 177cm

]

92-50265

-

]

92-50266

]

]

92-2148

]

]

92-50264

]

]

92-50333

-

]

92-2166

B

]

92-50261

L

Pfeffer 177cm — 267cm

—

L

Bronze 177cm — 267cm

—

L

NuBschale 177cm

—

L

Tannengriin 177cm

L

Orange 177cm

—

L

Karotte 177cm

]

92-2012

-

|

92-2043

]

]

92-2137

]

]

92-2039

|

92-8204

B

]

92-2172



L

Terracotta 177cm

—

L

Granatapfel 177cm

—

L

Taubenblau 177cm

—

L

Dunkeltiirkis 177cm

—

L

Distel 177cm

]

92-50267

-

]

92-50268

B

]

92-2163

B

]

92-50271

B

]

92-50270

L

Samtrot 177cm

—

L

Rot 177cm

—

L

Blasslila 177cm

—

L

Hawaii 177cm

—

L

Mitternachtsblau 177cm

]

92-2152

-

]

92-8255

]

]

92-2164

]

]

92-50269

]

]

92-2161

L

Muskatnuss 177cm

L

Pflaume 177cm

—

L

Lagune 177cm

—

L

Marineblau 177cm

]

92-50260

]

92-50336

]

]

92-2160

]

]

92-50342



« Auf Soltis Horizon 86 abgestimmte Farbtone

-

86-2045

= Exklusive Précontraint® Technologie

86-2148

N

N

86-2166

N

86-2161

N

86-2167

—

J

N

/

86-8204

N

/

86-2158

N

/

86-2043

N

86-2048

86-2047

86-2053

86-50261

N

86-50333

N

86-2044

N

86-2051

—

J

‘ 862135

/

86-50260

—

/

—

/

86-2175

J

86-2046

86-8255

N

86-2012

N

86-2171

B

86-2068

Bei der weltweit patentierten, einzigartigen Précontraint-Technologie, von Serge Ferrari®, wird das Compositmaterial
wahrend des gesamten Herstellungsprozesses unter biaxiale Spannung gesetzt. Sie verleiht unseren Materialien
auBergewohnliche Leistungen, die es ihnen ermdglicht, die Marktstandards, in Bezug auf Flachenstabilitat,

mechanische Festigkeit, Beschichtungsdicke und Planheit zu Ubertreffen.

Flexible Armierung aus robusten

PET-Mikrogarnen

Beschichtung unter biaxialer
Spannung (in Kette und Schuss)

Hohere Beschichtung am
Fadenriicken und schmutzabweisende @
Oberflaichenbehandlung

Sehr hohe Planheit und geringe

Nenndicke

Hohere Reif3- und WeiterreiBRkraft

Keine Verformung bei der Verarbeitung
bzw. der Verwendung

Hohere Lebensdauer in punkto Asthetik
und mechanischer Bestandigkeit

Glatte, pflegeleichte Oberflache,
geringer Platzbedarf, leichtes Aufwickeln




«Sonnenschutz- und Lichteigenschaften (nach EN 14501)

ot o | o | s [T
TS RS AS .} nnl_PC TypD TS RS AS .} nnlPC TypD

177 267 9o Yoot | G Yot 177 267 9o Yot | Jiott it
92-2012 - e e 7 30 63 6 5010 047|004 024 92-2161 . 9 21 70 5 3 |012 050|004 027
92-2013 . 18 57 25 16 4 |04 039|007 017 92-2163 . 9 42 49 4 3 (010 043|004 021
92-2039 . 4 8 8 3 3010 054|004 029 92-2164 . 10 45 45 4 3 [011 042|004 021
92-2043 e o 4 13 8 3 4 (010 053|004 028 92-2166 . 21 54 25 17 4 |06 040|007 0.19
92-2044 e o 19 68 13 17 3 |0.14 035[007 0.11 92-2167 - e o 6 19 75 5 5[011 051|004 026
92-2045 - e o 4 35 61 4 4 /008 045|003 022 92-2171 e o 8 41 51 6 4 [010 043|004 020
92-2046 e o 12 46 42 10 4 |012 042|005 0.18 92-2172 - . 19 43 38 8 4 [016 043|006 024
92-2046 e o 12 63 25 10 4 |0.10 037|005 0.14 92-2175 e o 19 65 16 17 4 [014 036|007 0.14
92-2047 - e o 5 8 87 5 4011 054|004 028 92-8204 . 21 45 34 115|017 043|007 023
92-2048 e o 8 46 46 8 3 |009 042|004 018 92-8255 . 12 28 60 4 3 [013 048|005 027
92-2051 e o 12 49 39 11 4 |011 041006 017| |92-50260 . 5 14 81 4 4 (010 052|004 028
92-2051 e o 12 70 18 11 4 |010 034|005 0.10| [92-50261 . 15 40 45 6 5 |0.14 044|004 025
92-2053 - e e 3 6 91 3 3010 055/004 029| [92-50264 . 5 13 8 4 3 /011 053|004 028
92-2065 . 10 46 44 7 4 [011 042|005 09| |92-50265 e o 9 49 42 6 3 [010 041|004 018
92-2068 . 4 34 62 4 4 008 046|003 022| |92-50266 . 4 19 77 4 3 /009 051]003 026
92-2068 - . 4 8 8 4 4 /010 054|004 028| |92-50267 . 6 27 67 3 3 /010 048|004 026
92-2074 e o 4 37 59 4 4 (008 045|004 021 92-50268 . 16 37 47 5 4 |015 045|005 025
92-2074 - e o 4 25 71 4 4009 049003 024| |92-50269 . 9 35 56 5 3 (011 045|004 023
92-2135 e o 11 46 43 8 4 |011 042004 019| |92-50270 . 4 18 78 3 3 /010 051]004 027
92-2137 . 38 89 3 3010 054|004 029 |92-50271 . 11 36 53 4 3 (012 045|004 024
92-2148 . 3 14 8 3 3 (009 052|004 027 [92-50272 e o 12 55 33 9 3 /011 039]/005 0.16
92-2149 . 5 16 79 4 4 (010 052|004 027| |92-50273 . 8 42 50 5 3 /010 043|004 021
92-2152 . 16 35 49 5 4 |015 046|005 026 92-50274- . 8 35 57 4 3 /010 046|004 024
92-2157 . 15 51 34 10 3 |03 040|005 020| |92-50333 . 11 37 52 7 3 (012 045]005 023
92-2158 . 7 28 65 5 4 (010 048|003 024| |92-50336 . 7 18 75 3 3011 051|004 028
92-2160 . 11 36 53 5 5 (012 045[004 024| |92-50342 . 6 10 8 4 4 011 054|005 029

TS: Strahlungstransmission in %

RS: Strahlungsreflexionin %

AS: Strahlungsabsorptionin %

TS+RS +AS=100% dereinfallenden Energie

TV n-h:Transmission von sichtbarem Licht normal-hemispharisch in %

TV n-n:Transmission von sichtbarem Licht normal-normal in %

A:Die der Sonne zugewandte Aluminiumseite

B: Die der Sonne zugewandte farbige Seite

*Vereinfachte Methode
EN 13363-1

**Detaillierte Methode
EN 13363-2

9yt : Sonnenschutzfaktor auen

gmiz Sonnenschutzfaktorinnen

Bertcksichtigt die integrierten Transmissions- und Reflexionswerte von
der Gesamtkonstruktion Glas + Markise fiir die Berechnung des g,
Wertes. Verglasung Typ C: Isolierende Doppelverglasung mit einer
geringen Emmisivitét auf der Oberseite (4+16+4; mit Argon gefillt)

Berticksichtigt die spektralen Transmissions- und Reflexionswerte von
der Gesamtkonstruktion Glas + Markise fiir die Berechnung des g,
Wertes. Verglasung Typ D: Isolierende Doppelverglasung mit einer
geringen Emmisivitat auf der Oberseite (4+16+4; mit Argon gefiillt)



Soltis
Perform 92

=Technische Daten Normen
Offnungsgrad 4%
Gewicht 420g/m’ ENI1SO 2286-2
Dicke 0,45 mm
Rollenbreite 177cm-267cm

=Rollenldnge
Rollenbreite 177 cm 50ml
Rollenbreite 267 cm 40ml

= Physikalische Eigenschaften
Reil3kraft (Kette/Schuf) 310/210daN/5cm ENISO 1421
WeiterreifSkraft (Kette/Schuf) 45/20daN DIN 53.363

«Brennverhalten

Brandklasse

B1/DIN4102-1 —BS 7837 — BS 5867 — Schwerbrennbar-Q1-Tr1/ONORM A 3800-1
Classe 1/UNI9177-87 — M1/UNE 23.727-90 — VKF 5.2/SN 198898 — 1530.3/AS/NZS
G1/GOST 30244-94 — Method 1/NFPA 701 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84

Euroklasse

B-s2,d0/EN 13501-1

= Managementsysteme

Qualitat

1SO 9001

= Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling

Mit S+ bietet Serge Ferrari mehr als die Einhaltung von Normen
undVorschriften... (Weitere Informationen auf Anfrage)

99 i
%e  obiéct

=Tools und Dienstleistungen

— Okobilanz und Pflegeanleitung auf Anfrage erhéltlich

— Kundenspezifisches Simulationstool fiir die Ermittlung des Warmedammverhaltens |hrer Projekte und der eingesetzten Sonnenschutzan-
lagen mit Soltis: Wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson bei Serge Ferrari

— Tool fir die Ermittlung der Energieeinsparungen durch Sonnenschutzanlagen mit Soltis: www.textinergie.org

— Doku-und Fotothek: www.sergeferrari.com

Beiden obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.
Der Kdufer unserer Produkte haftet fir ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Anspriichen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er
ebenfalls fir die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezliglich der vertraglichen Gewahrleistung siehe

Garantietext.

Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmdglichen Einsatz unserer Produkte ermdglichen.
Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften
jederzeit zu dndern. Es obliegt dem Kédufer unserer Produkte, die Gultigkeit der obenstehenden Angaben zu Gberprifen.

Wirmachen Sie daraufaufmerksam, dass eine farbliche Abweichung fur die Metallic- und Interferenzfarbtdne bei verschiedenen Rollenbreiten (schmal 1770mm oder
breit 2670mm) auftreten kann. Wir raten davon ab, die Materialien der unterschiedlichen Rollengréssen miteinander zu verarbeiten.

Serge Ferrari

lightweight + durable

Serge Ferrari SAS
+33(0)47497 4133
sergeferrari.com

@3

¥y
m 0

Foto auf derTitelseite: © Pierre Le Chatelier - Ecole d'architecture Odile Decq
Fotos innen: Gardens by the Bay - ©Rory Daniel - Wilkinson Eyre Architects

StLegier College - ©Johannes Marburg, Genf

Soltis ist ein eingetragenes Warenzeichen von Serge Ferrari
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